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DECODER-STEUERUNG
EINSATZGEBIETE: 
Speziell für die Herausforderungen der verschie-
densten Anlagen konzipiert. Erste Wahl für alle 
Systeme: Golfanlagen, Fussballplätze, Sportstät-
ten, Pferderennbahnen bis hin zu Freizeitparks

TECHNISCHE DATEN:
• Kompatibel mit allen Windows Betriebssystemen
• Browser: Google Chrome
• Stromanschluss: 220V Steckdose + Netzschutz
• Größe Bridge PC: 180 x 40 x 190 mm 

SIRRAH

PRODUKTVORTEILE:
• Web-basiert: einfache installation auf jedem 
herkömmlichen PC (nicht enthalten)

- Remote-Zugriff ohne eigene IP-Adresse
- Unabhängig vom Windows-Betriebssystem 
wie z.B. Win7/Win10

- Speicherung des gesamten Systems in einer 
Cloud, durchgehend automatische backups. 

• Jederzeit und überall per Mobilgerät verwendbar
- Erhältlich als App für Smartphone und Tablet  
- Optimiert für alle mobilen Geräte

• Einfache Handhabung
- App-Symbole und Dashboard für eine 
einfachere Statuskontrolle

- Schneller Menüzugriff durch einstufige 
Softwarestruktur

- Interaktive Grafik
- Einfache Bedienung im App-Layout
- alle wichtigen Informationen auf einen 
Blick im Dashboard

• Verbessertes Wassermanagement 
- Automatische Maximierung der Pumpen-
auslastung: rain & seep (cycle & soak)

- Dynamische Programme für die ideale 
Wasseraufnahme des Bodens

- Beregnungsprogramme sind kombinierbar
- Schnelle Programmerstellung
- Programmwiederholung mit Pausenzeiten 
- Vereinfachter Beregnungskalender

• Mit allen erhältlichen zentralen Decoder-
steuerungen von PERROT kombinierbar

• Einfaches upgrade für bestehende Zentrale 
Kontrollsysteme PERROT Satellite und 
PERROT Greenkeeper

Erhältliche Ausführungen:
SIRRAH VCU, SIRRAH Erweiterung, 
SIRRAH Bridge PC, SIRRAH Upgrade Set


