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SOLENOID VALVE

ЭЛЕКТРОКЛАПАН VALVE TYPE MVR
ПРИМЕНЕНИЕ: Высокопрочный 
электроклапан – соленоид в латунном 
корпусе, для применения в оросительных 
системах, в особенности, на площадках 
для игры в гольф. Герметизация до 12, 
5 бар. Сопрягаем с любым доступным 
контроллером от источника постоянного тока.

AREAS OF APPLICATION: Robust solenoid val-
ve made of brass for applications in irrigation 
systems, in particular on golf courses. Suitable 
for high pressures up to 12,5 bar. Set up for 
connection with any 24 VAC-control systems.

SPECIFICATIONS:
• Solenoid valve made of brass
• Available in three sizes - 1”; 1 ½”; 2”
• Kv-value: 12 m³/h - 22 m³/h - 37 m³/h
• Power supply 24V AC / 2 watt
• Insensitive to dirt through self cleaning and 

backwash filter, with internal bleed
• Manual control
• Optionally with pressure compensated 

pressure regulation
• Available also with flow sensor for

bi-directional computer control system 
“Greenkeeper-Feedback”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
• Латунный корпуc
• Доступен  с сечением 1”, 1 ½ ‘’, и 2”
• Пропускная способность 12 – 22 – 37 

кубометров в час
• Напряжение питания – 

24 вольта пост.тока/2 ватта
• Противозагрязнительная функция благодаря 

фильтру грубой очистки с самоочисткой и 
дополнительной чистящей игле

• Возможность ручного управления
• Доступен вариант исполнения с 

компенсатором давления
• Доступен вариант исполнения с датчиком 

перелива Greenkeeper Feedback для 
управления  


