
 

PERROT-KARDANKUPPLUNG 
PERROT CARDAN COUPLING 

KKV Stahl/Steel 
Kardan V-Teil, schwarz, zum Auf- und Anschweissen 
Cardan male coupling, black, for welding 
 
Betriebsdruck / Operating pressure: 10 bar 

 
 

 

Artikel/Grösse 
Article/Size 

Gewicht 
Weight 

Art-Nummer 
Part-Number 

KKV   50 0,13 KT51001 
KKV   70 0,22 KT52001 
KKV   89 0,50 KT53001 
KKV 108 0,78 KT54010 
KKV 133 0,90 KT54212 
KKV 159 1,30 KT54410 
KKV 216 4,82 KT54502 

 

KKM Stahl/Steel 
Kardan M-Teil + Kardanring, schwarz zum Auf- und Anschweissen, Hebelwerk verzinkt, 
unmontiert, Gr. 216 – komplett schwarz 
Cardan female coupling, black, for welding, cardan ring + leverage galvanized, unassembled 
Size 216 – complete black 
 
Betriebsdruck / Operating pressure: 10 bar 

 
 

 
 
 

Artikel/Grösse 
Article/Size 

Gewicht 
Weight 

Art-Nummer 
Part-Number 

KKM   50 0,70 KK51025 
KKM   70 1,30 KK52026 
KKM   89 2,00 KK53025 
KKM 108 3,20 KK54024 
KKM 133 5,00 KK54211 
KKM 159 6,30 KK54400 
KKM 216 14,30 KK54514 

 

KKMM Stahl/Steel 
Kardan M-Teil + Kardanring, schwarz zum Auf- und Anschweissen, Hebelwerk verzinkt, 
unmontiert, Gr. 216 – komplett schwarz 
Cardan female coupling, black, for welding, cardan ring + leverage galvanized, unassembled 
Size 216 – complete black 

B  Betriebsdruck / Operating pressure: 10 bar 

 

Artikel/Grösse 
Article/Size 

Gewicht 
Weight 

Art-Nummer 
Part-Number 

KKMM   50 0,70 KK51034 
KKMM   70 1,10 KK52036 
KKMM   89 2,08 KK53037 
KKMM 108 3,20 KK54038 
KKMM 133 5,37 KK54224 
KKMM 159 6,30 KK54418 
KKMM 216 14,61 KK54523 

 


