
Lösungen
für die
Staubbindung 
und 
Schmutzunterdrückung



Eine perfekte
Paarung

Beregnungsanlagen können in rauen Um-
gebungsbedingungen eingesetzt werden, 
um zu verhindern, dass Staub aufgewirbelt 
wird. Sie sind sehr effektiv in vielen verschie-
denen Industrie - und Recyclinganwen-
dungen zur Unterdrückung von Staub 
aus Kohle, Zement, Asche und vielen ande-
ren Stoffen. Der Einsatz von qualitativ hoch-
wertigen Regnern in Verbindung mit einem 
reaktionsschnellen Steuerungssystem ist 
die beste Lösung für die Staubbindung. Sie 
liefern die richtige Menge an Wasser und 
reduzieren gleichzeitig den Arbeitsaufwand.

Die Fähigkeit, eine große Wassermenge 
in kurzer Zeit abzugeben, macht die Kol-
benregner P2-M von Perrot zu den 
bevorzugten Regnern für die Staubbin-
dung. Sie sind sowohl mit festem (25°) 
als auch mit verstellbarem (15°-47°) Wurf-
winkel erhältlich. Alle Modelle verfügen 
über eine einstellbare Rotationsgeschwin-
digkeit (von 2 bis 7 Minuten) und eine 
große Wurfweite (bis zu 69 m), um auch 
die anspruchsvollsten Bewässerungsan-
forderungen zu erfüllen.

Mit der bahnbrechenden LoRa-Funktech-
nologie können Sie mit Toro Tempus® 
Air eine erschwingliche und vollautom-
atische Lösung für die Wasserversorgung 
erstellen - ganz ohne Kabel. 
Durch die Verbindung mit Wi-Fi oder ei-
nem sicheren Breitband-Mobilfunknetz 
werden zahlreiche Daten und Funktionen 
direkt auf Ihr Gerät übertragen, wodurch 
Sie die Feldbedingungen besser überwa-
chen und auf veränderte Bedin-
gungen reagieren können.



Beispiel eines Staubbindungssystems* für 
Kohlelager, gesteuert durch ein zentrales 
Tempus® Air-System, bestehend aus:

Tempus® Air RS4
1 4G-LoRa™- Gateway zur Verwaltung 
der Module (CT), Multisensor (MS) und 
Drucksensor (PS)

Tempus® Air CT
N batteriebetriebene Steuermodule 
(IP68), zur Steuerung von jeweils 1 
DC-Hydraulikventilen mit Verriegelung

Tempus® Air MS (S4)
1 batteriebetriebenes Multi-Sensor-Modul 
(IP68) zur Erfassung von Temperatur-, 
Wind- und Regensensor-Daten

Tempus® Air PS
1 batteriebetriebenes 
Drucksensormodul (IP68) zur 
ständigen Überwachung des 
Systemstatus.

KEINE VERKABELUNG   ALLE MODULE SIND BATTERIEBETRIEBEN
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* Gleichstrom-Magnetventile mit Spulenantrieb.



Bewässerungssysteme 
für alle Terrains. 
Qualität und Effizienz 
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